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BIOTRAITEMENT 
DES CANALISATIONS

Digère les matières organiques
Elimine les mauvaises odeurs
Décolmate les canalisations
Evite les engorgements et les curages
S’applique très facilement

respectueux des utilisateurs et de l’environnement. 
Produit à base de biosurfactants et micro-organismes 
d’origine naturelle et 100% biodégradables, sans 
étiquetage de risque.

MODE D’EMPLOI
Entretien des canalisation  : 10 ml par mètre linéaire  
de canalisation chaque semaine
Démarrage ou engorgement  :  100 ml par mètre linéaire  
de canalisation pendant 3 jours consécutifs. 
Doser le produit à l’aide du bouchon doseur. Verser dans les 
siphons. Ne pas utiliser de bactéricides 2h avant et 2h après. 

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide vert
Parfum : huile essentielle de menthe d’origine naturelle 
pH : 5,5
Densité : 1.015

CONDITIONNEMENT
771314 Carton de 6 flacons de 1 l

COMPOSITION
Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 
(reconnus sans danger pour l’homme et l’environnement). Biosurfac-
tants. Tensio-actifs anioniques < 5% - Parfum - Conservateurs. 
Les agents de surface sont d’origine biotechnologique et végétale.

réf. 771314

FICHE TECHNIQUE
BIOTRAITEMENT DES 
CANALISATIONS 1L

Réf : 20001


